湖南省《水稻品种耐迟收性状鉴定技术规程》

编 制 说 明

一、任务来源

根据湖南省质量技术监督局文件《湖南省市场监督管理局关于下达2021年第一批地方标准制修订项目计划的通知》（湘市监标函〔2021〕33号），拟在2021年完成《水稻品种耐迟收性状鉴定技术规程》地方标准的制定工作。该标准由湖南省农业农村厅提出，由湖南省水稻研究所起草，由湖南省农业标准化技术委员会归口。

二、制定标准的目的、意义

耐迟收水稻品种是指生育期内能耐受持续淹水灌溉、成熟后14天能机械化收割的品种。推广耐迟收水稻品种，结合淹水技术，能有效解决稻米镉低积累问题；通过延时机收，可有效减少不良天气导致的收获损失。迄今为止，水稻成熟后的性状未有研究报道，耐迟收性状鉴定未有可操作的技术标准，无法进行标准化操作及鉴定。
随着现代水稻生产机械化程度加深，延收后水稻茎秆倒伏、落粒性与机收方式的决策密切相关。为准确、有效鉴定水稻品种成熟后的倒伏、穗发芽及落粒等性状，筛选耐迟收水稻品种，课题组申请了“十三五”湖南省农业农村厅、财政厅专项“水稻耐迟收品种筛选及其在镉污染区安全生产应用”研究课题，2018- 2020年开展了水稻耐迟收品种筛选与示范，提出了水稻耐迟收性状鉴定技术，根据水稻品种不同熟组，自成熟期起，分别对倒伏、穗发芽及落粒等性状进行调查分析，通过大样本数据分析，确定最佳鉴定时间及性状鉴定阈值，并研制水稻品种耐迟收性状鉴定技术规程，以期为水稻耐迟收性状鉴定提供可操作的技术标准，促进耐迟收水稻品种标准化鉴定的发展。
三、制定标准的原则

1、合规的原则

制定本标准遵循国家有关法律、法规的要求，符合国家、省政府有关农业和标准化方面的政策规定。

2、安全的原则

制定本标准遵循确保质量安全的原则，标准中有关性状鉴定过程中，肥料、农药施用按大田常规方法进行，淹水处理无环境污染，符合环境保护相关要求确定。

3、科学的原则

制定本标准遵循生态、环保、科学的原则，标准的内容要求科学可靠。

4、可操作的原则

本标准所确定的术语和定义、各项要求应符合我省水稻生产的特点，操作简便。

四、标准制定的过程

1、前期准备工作

本标准相关试验于2018年1月-2020年12月完成，2021年1月开始启动制订工作，并制定了工作计划。起草人员由余应弘、曾晓珊、谢红军、汤国华、朱明东、敖和军组成，确定了人员分工，确定了制定的方法与思路，明确了各阶段的任务与目标。

2、开展调查研究

2018年开始，在长沙县、湘阴县等地，开展了水稻耐迟收性状确定与耐迟收品种筛选工作，积累了试验数据和经验，为制定标准提供了坚实的科学数据支撑。试验研究表明：水稻耐迟收性状鉴定技术能对水稻成熟后的倒伏、穗发芽及落粒等性状进行准确鉴定，相应耐迟收水稻品种成熟后秆青籽黄、落色好，易于机械收割，且收获损失小。
2019年，应用耐迟收性状鉴定参数进行年度间重复试验，并对各性状阈值进行校正，初步形成水稻耐迟收性状鉴定标准。应用耐迟收水稻品种进行示范，移栽后在孕穗-黄熟期进行淹水管理，并对产量、稻米镉积累指标进行现场评议，结果如下：

(1) 耐迟收水稻品种淹水处理对产量无显著影响
在株洲攸县，示范期间，耐迟收水稻品种桃优香占（60.33 hm2）、玖两优黄华占（4.20 hm2）长势良好，无明显病虫危害，无倒伏。成熟后第10天，机收测产结果表明，同一品种在淹水灌溉稻田与干-湿交替灌溉稻田产量无显著差异（表1）。

表1　2019年耐迟收水稻品种机收测产
	品种


	灌溉管理


	实测面积

(m2)
	实收毛谷重量

(kg)
	实测含水量

 (%)
	折合产量

 (t·hm-2)

	桃优香占
	干-湿交替
	479.78
	364.10
	22.77
	6.78

	
	淹水
	572.70
	472.60
	24.57
	7.20 NS

	玖两优黄华占
	干-湿交替
	579.80
	506.80
	22.23
	7.76

	
	淹水
	470.29
	409.10
	24.83
	7.56NS


注：NS表示同一品种的淹水与干-湿交替之间的差异未达显著水平（p＜0.05），*表示达显著水平（p＜0.05），**表示达极显著水平（p＜0.01）。
 (2) 耐迟收水稻品种淹水处理降镉效果显著

分别在宁乡市双江口镇、攸县新市镇、湘潭市青山桥镇3个示范点，采取随机取样的方式，检测稻米镉含量。结果表明，示范田稻米镉含量均符合《GB2762-2017食品安全国家标准-食品中污染物限量》指标，且远低于干-湿交替灌溉管理（表2）。

表2 2019年耐迟收水稻品种示范点稻米镉含量

	地点
	土壤pH 
	土壤镉含量(mg·kg-1)
	播种期 (M/D)
	品种
	灌溉管理



	
	
	
	
	
	淹水
	干-湿交替

	双江口镇
	5.3—6.9
	0.21—0.46
	06/04 
	桃优香占
	0.05*
	0.33

	
	
	
	
	玖两优黄华占
	0.01**
	0.26

	
	
	
	
	农香42
	0.09*
	0.79

	新市镇
	5.0—5.2
	0.35—0.41
	06/20
	桃优香占
	0.06*
	0.49

	
	
	
	
	玖两优黄华占
	0.03**
	0.49

	
	
	
	
	农香42
	0.05*
	0.35

	青山桥镇
	5.0—6.6
	0.40—0.62
	06/10
	桃优香占
	<0.01**
	0.34

	
	
	
	
	玖两优黄华占
	<0.01**
	0.33

	
	
	
	
	农香42
	<0.01**
	0.44


注：NS表示同一品种的淹水与干-湿交替之间的差异未达显著水平（p＜0.05），*表示达显著水平（p＜0.05），**表示达极显著水平（p＜0.01）。
2020年，应用耐迟收性状鉴定参数及阈值，对面向全省征集到的132个品种进行鉴定，累计筛选获得43个耐迟收水稻品种。

3、完成标准的征求意见稿

2021年6月，编制组成员将收集到的与标准起草有关的资料和交流意见进行整理，完成了撰写标准文本各章节的起草，形成标准征求意见稿，同时撰写了编制说明。

4、征求意见

2021年7月至2021年11月，编制组广泛进行了标准意见征求，征集意见的单位或部门有湖南省农业科院、湖南农业大学、湖南师范大学、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南亚华种业科学研究院、湖南杂交水稻研究中心、湖南省植物保护研究所、岳麓山种业创新中心有限公司等10个单位，征集意见的的专家达17位，期间共收集意见26条，无意见的回复5条，经分析采纳20条。
5、编制标准送审稿

2021年11月，编制组再次组织10多位主要专家和领导将收集到的反馈意见，经过分析、整理，对标准的内容进行了逐项修改和完善，形成了标准送审稿。拟在湖南省市场监督重标准化处的领导下，邀请有关专家召开标准审查会，对标准进行审查并提出修改建议。

五、制定标准的依据

在编制该项标准的过程中，标准编制工作组遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写要求，坚持引用最新的国家标准。在指标的选取上，参考了相关的国家标准和行业标准，做到了规范性技术要素和技术指标选取科学合理、有据可依。主要引用的规范性文件如下：GB/T 4401.1-2008 种子质量标准、《 国家级稻品种审定标准（2021年修订）》 (国品审〔2021〕1号)、《湖南省水稻品种审定规范（试行）》（湘农办种〔2017〕19号）等。

六、标准的主要内容说明

1、标准的适用范围

本标准适用于对一季晚稻、晚稻品种及水稻种质耐迟收性状鉴定和耐迟收水稻品种筛选。  

2、 标准的主要内容

（1）本标准规定了水稻品种耐迟收性状鉴定和评价方法的术语和定义、鉴定方法及分类。
（2）根据有关标准规定以及水稻栽培的实际情况，病虫害防治章节列举了水稻延迟收获中出现的主要常见病虫害品种及其防治方法。本标准坚持采用农业、物理、生物防治为主、化学防治为辅的防治原则，严禁使用国家限用的高毒、高残留、高生物富集性、致畸、致突变的农药。
(3)根据有关标准规定以及水稻耐迟收性状鉴定的需要，注意事项章节，规定了田间保持水层深度和时间的技术要求。

七、标准结构框架

本标准文本包括的主要章节内容如下：

前  言


1　范围


2　规范性引用文件


3　术语和定义


4　鉴定方法


5　分类

6　对提供鉴定品种的要求
7  病虫害防治

8　注意事项
附件A (规范性附录) 表A.1水稻品种耐迟收性状评价试验申请表
附录B (规范性附录) 表B.1主要气象因子记载表

附录C (规范性附录) 表C.1 水稻品种生育期记载表

附录D (规范性附录) 表D.1 水稻品种耐迟收性状鉴定结果记载表

八、与其他标准的关系

目前，我国还没有水稻耐迟收性状鉴定技术国标或行标等相关标准，地方技术标准缺乏，我省水稻耐迟收性状鉴定技术亟需出台相关技术规程标准予以规范引导。
本标准在编制过程中，尽量直接引用的方式或修改引用相关国家标准、行业标准主要技术内容，确保与相关国家标准、行业标准相协调、相衔接。
九、标准预计产生的经济、社会效益：

该标准的发布实施，将建立科学合理及可操作性强的水稻品种耐迟收性状鉴定技术方法，规范水稻品种耐迟收性状鉴定方法。通过该技术的推广应用，鉴定耐迟收水稻品种及种质。通过耐迟收水稻品种应用，结合淹水灌溉技术，可切实解决当前我省水稻稻米镉积累的问题，具有现实意义；种植耐迟收水稻品种能通过延时机收，有效应对水稻成熟后阴雨等不利收割的因素，减少收获损失，对充分发挥水稻的优质高产潜力，实现“藏粮于技”，具有战略意义，经济、社会效益显著。
标准编写组

2021年11月
